Material:

2 Sperrholzplatten, 20/20/0,8 cm

6 Wellpappeplatten, 20/20 cm

10 Blatter saugfdhiges Papier 20/20 cm
4 Schlof3schrauben, 6/40 cm

4 Fligelmuttern

Die Eckpunkte der Sperrholzplatten mit
diinnen Bleistiftstrichen diagonal verbin-
den. Auf diesen Linien mit 3 cm Abstand
von den Ecken Locher (g 6 mm) bohren.
Schlofsschrauben durch eine Platte stecken
und festklopfen. Wellpappe und Papiere an
den Ecken schrdg abschneiden, abwech-
selnd eine Lage Pappe und zwei Lagen
Papier zwischen die beiden Sperrholzplat-
ten legen. Die Blumenpresse wird mit den
Fliigelschrauben festgeschraubt.

Blumen, die gepref3t werden sollen, miis-
sen ganz trocken sein. Zwischen jeweils
zwei Papierbldtter werden sie so gelegt,
daf ihre Kennzeichen gut hervortreten
konnen. Gegebenenfalls verdiinnt man die
Wurzeln, Zweige, Stiele oder Fruchtkno-
ten, indem man mit einem scharfen Mes-
ser oder mit einer Rasierklinge die hintere
Halfte der zu dicken Teile entfernt. Die
Blumen miissen mindestens zwei Wochen
in der Presse bleiben.

Mit geprefSten Blumen, Blattern oder Gra-
sern lassen sich Gliickwunschkarten oder
Kalender schmiicken und Blumenbilder
kleben. Zum Anlegen von Naturbiichern
gentigt es, wenn die getrockneten Pflanzen
unter die Klarsichtfolie selbsthaftender
Fotoblatter gelegt werden.

Zum Aufkleben geprefster Blumen, Blatter
oder Gréser eignet sich zahfliissig ange-
rithrter Tapetenkleister. Dieser preiswerte
Klebestoff, der aus einem Pulver selbst
angeriihrt werden kann, 1a8t sich auch fiir
andere Bastelarbeiten verwenden.




